ZTEMT Ac8700  linux串口驱动设计说明文档

雷   明

1, 基本说明
   Ac8700 是ZTEMT的一款移动终端, 可以通过usb 1.1接口接入具备usb host功能的PC或者其他设备, 该终端基于CDMA无线通信技术,可以实现语音电话,数据短信以及Internet 网络浏览等功能.
   作为一个usb设备, 该终端包括了3个interface, interface 0包含了1个interrupt in endpoint,1个bulk in 和1个bulk out endpoint,  interface 1和2均包含1个bulk in 和1个bulk out endpoint.  三个interface实现了三个逻辑上的串口, 每个interface的bulk in以及bulk out endpoint分别实现串行通信的接收和发送通道. Interface 0实现的串口实现了一个modem, 用于拨号上网,  interface 1实现的串口用做service port,发送和接收语音以及短信等命令以及响应, interface 2实现的串口用作接收和发送pcm语音数据.
   Ac8700 linux串口驱动, 实现该终端的linux设备驱动,使得linux下的应用或者开发的应用使用标准的串口设备接口, 完成对终端的访问, 向用户提供相应的服务.
2,驱动结构[1]
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上图中, usb device 对应AC8700, usb interface driver以及tty device driver就是我们驱动所要实现的, tty core以及tty line discipline 在linux kernel中已经包含, tty core向应用程序提供了统一的一致接口, 可以参考linux 下的serial programming[2].
3,主要接口

  Tty device driver需要实现tty core以及tty line discipline需要的接口,详细可以参考linux device driver 3.[1]
4,测试说明
4.1 对 interface 0对应的串口 /dev/ttyUSB0的测试
给出了两种测试方法:
  1), 通过minicom可以发送AT命令,并看到返回结果;

  2), 通过wvdial[3] 上网(需要cdma sim卡), 参考how-to.txt.
4.2  对 interface 1对应的串口 /dev/ttyUSB1的测试

   Us-test目录给出了一个简单的拨号程序,可以拨通指定的电话号码.
4.3对 interface 2对应的串口 /dev/ttyUSB2的测试

  暂没有给出, 需要audio的支持.
5,其他说明
无
6,参考文献:

[1], linux.device.drivers.3rd.edition
[2], http://digilander.libero.it/robang/rubrica/serial.htm#CONTENTS
[3], http://open.nit.ca/wiki/?WvDial
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